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Gorizia – Seminario AVAMIRI 5 novembre 2011 

Parte terza

�VASCHE DI PRIMA PIOGGIA 
(Volume prodotto dai primi 5 mm di pioggia)

�BACINI DI INFILTRAZIONE 

�BACINI DI LAMINAZIONE

Funzione dei diversi dispositivi 
volumetrici 

Dimensionamento Bacini per eventi TR = 50 anni



Esempi di inserimento territorialeEsempi di inserimento territoriale

Esempi di inserimento territorialeEsempi di inserimento territoriale



Invasi sotterranei in Invasi sotterranei in ««Super TubiSuper Tubi»»

� Provincia Autonoma di Bolzano (2002 – 2008)

� Comune di Bolzano (2004 – Regolamento di impatto edilizio)

� Regione Lombardia (1995 – 2006 – 2011 Nuova regolamentazione 
dell’invarianza idraulica allo studio)

� Regione del Veneto ( 2006 – 2009)

� Autorità Bacini Regionali Romagnoli (2003 Norme PAI)

� Regione Puglia (2008 – 2010)

� Provincia di Torino (2010)

� Regione Autonoma FVG (LR 23/2005 – Solo enunciato) 

Enti pubblici che hanno 
prodotto normative specifiche 



Normativa della Regione LombardiaNormativa della Regione Lombardia

Normativa della Regione Veneto (1)Normativa della Regione Veneto (1)



Normativa della Regione Veneto (2)Normativa della Regione Veneto (2)

SECONDA NORMATIVA (2009 – Molto più dettagliata)

Considera eventi co TR=50 anni e fissa i coefficienti 
di deflusso da adottare convenzionalmente

�φ = 0,1 per le aree agricole

�φ = 0,2 per le superfici permeabili (aree verdi)

�φ = 0,6 per le superfici semi-permeabili (grigliati
drenanti , strade in terra battuta ecc…)

�φ = 0,9 per le superfici impermeabili (tetti,     
terrazze, strade, piazzali ecc…)

Normativa della Regione Veneto (3)Normativa della Regione Veneto (3)

SECONDA NORMATIVA (2009 – Molto più dettagliata)

Metodi e modelli matematici di calcolo delle portate di piena

�Metodo razionale (tempo di corrivazione)

�Metodo del Curve Number del SCS - NRCS

�Metodo dell’invaso

�Altri metodi e modelli di calcolo



Normativa della Regione Veneto (4)Normativa della Regione Veneto (4)

FENOMENO FISICO DELLFENOMENO FISICO DELL’’ INFILTRAZIONE INFILTRAZIONE 



EQUAZIONE DI RICHARD EQUAZIONE DI RICHARD 

Combinando l’equazione del moto
e l’equazione di continuità, si ottiene
l’equazione di Richard

Rappresenta la diffusività
dell’acqua nel suolo

EQUAZIONE DI GREENEQUAZIONE DI GREEN--AMPT AMPT 

Nell’ipotesi di moto rigido del fronte umido (pistone) risulta:

Risoluzione – L’equazione di Green-Ampt si risolve con un 
procedimento iterativo per successive approssimazioni   



CONSIDERAZIONI FINALI CONSIDERAZIONI FINALI 

� Importanza del principio di invarianza idraulica

� Nuova disciplina di Idraulica urbana

� Gestione sostenibile delle acque di pioggia
nelle zone urbanizzate

� Valutazione di compatibilità idraulica nella
redazione degli strumenti urbanistici

� Avanzata fase di sperimentazione operativa
sia sul piano operativo che tecnico-progettuale

Grazie per la vostra Grazie per la vostra 
attenzioneattenzione

Con l’auspicio di una sensibile riduzione del risch io di allagamento
delle zone urbanizzate !!!!


